
IMP-CMS-5000C/D는 IMP-CMS-3000시리즈의 의장/의원용 마이크로폰입니다. 풀디지털 네트워크 방식으로 

전용 AP 장비인 IMP-CMS-5000AP와 통신하여 무선으로 사용 가능합니다. 전용 배터리를 장착할 수 있고, 

DC12V를 사용하여 상시 충전 사용도 가능합니다.  풀-터치 방식을 지원하며, 고성능 구즈넥 마이크가 기본 제공됩니다. 

IMP-CMS-5000C는  IMP-CMS-5000D의 발언권 요청을 수락하거나 취소할 수 있습니다. 20Hz 부터 20kHz까지 

모든 대역대를 깨끗한 음질로 전송하여 고품질의 회의용 시스템을 구성할 수 있습니다. 전용 소프트웨어를 사용 시 

투표 기능을 사용할 수 있습니다.

IM-CMS-5000CW/ 5000DW
Wireless Conference Microphone

※ 본 제품의 외관 디자인 및 제품 규격은 제품의 질 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

※ 상기 물품은 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 다수공급자 전용 공급 물품입니다.

 features

•Wireless Conference Unit •2.23인치 OLED DISPLAY 적용

•Full Touch INTERFACE •발언권 요청(Delegate Unit) 및 수락, 중지 기능(Chairman Unit)

•IM-CMS-5000CW (Chairman) •헤드셋 단자 및 볼륨 조절 기능

•IM-CMS-5000DW (Delegate) •각 UNIT마다 고유 번호로 관리 가능

•전용 리튬이온 배터리 사용 •고성능 스피커 내장



※ 본 제품의 외관 디자인 및 제품 규격은 제품의 질 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

※ 상기 물품은 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 다수공급자 전용 공급 물품입니다.

IMP-CMS-5000CW/ 5000DW
Wireless Conference Microphone

 Specifications

Model IM-CMS-5000CW IMP-CMS-5000DW

BUTTON
MIC ON/OFF

Priority & Apply Answer Button

NETWORK I/O Wireless Connection to AP Controller

SPEAKER O

HEAD-SET INTERFACE 2 x 3.5mm Head Phone Jack

DSP

Automatic Gain Control

Automatic Feedback Control

Automatic Noise Control

VOTE FUNCTION O

TECHNICAL PARAMETERS

LCD OLED Display 128 x 32 

Button Full Touchable Interface

Sound Pickup Heart Type Capacitance

Sensitivity -46 dBV / Pa

Maximum Power Consumption 2.0W

Headphone Load Impedance 16Ω

Headphone Volume 10mW

Input Impedance 2kΩ

SNR 70dB

Frequency Response 20Hz ~ 20kHz

Connection CAT5 / CAT6

Maximum Sound Pressure 125dB (THD<3%)

Battery
Rechargeable Battery 4900mA
(Full Charged 24 hours Use)

Material ABS Case

Weight 1.1kg

Dimension 195(W) x 120(D)  x 60(H)

Color Black


